”thz-.WE tENI*C‘cE)RCER W@P_VI‘IIIIi)(“ START Power Supply

for Enf R t d keyfob: wo way Luilil_gétechnologg
or enforcer inputs an eyfobs W\/\/W.pyronix.con‘]

ENGLISH Environmental Class Il
References:

A OUTPUT A and OUTPUT B:

Each output allows a maximum of 10x Wireless Inputs and 6x Wireless
Keyfobs to be learnt. The relays will wire directly to an input on the
control panel (normally open or normally closed).The outputs should be
connected to an input programmed according to the device learnt (e.g.
Keyswitch input for keyfobs, or Intruder input for Inputs)

POWER IN_
L1 av 10 15VDC

» @]
\ B[ |

B FAULT:
This output will activate if there are any of the following faults:
Low Battery / Jamming / Supervision / Tamper
The output should be connected to an input programmed as ‘Fault’.
C ARM / DISARM STATUS:
In order to receive alarm events from learned devices, the 'ARM' terminal
should be connected to an output that monitors the ARM/DISARM status of

the control panel. The shown dip switch is used to select Ov or 12v applied s
when the control panel is armed.

D LEARNING INPUTS:

m OUTPUT A and OUTPUT B

: ARM / DISARM
3 =ALARM ‘LY |[E] EAULT Connections T =ALARM ‘&0 | (@] 4RMLDISARM orid

~ 7’
It is recommended that all inputs are learnt to one output (e.g. OUTPUT A) B [T LEARN —_— — AN —— = AN >( -
and all keyfobs are learnt to the other output (e.g. OUTPUT B) -A dot next e = RSSI TAMPER \ TAMPER \ Q| - RN Low) <
to the letter/number indicates that an Input is connected to OUTPUT B. PULSE <[] T=TOGGLE N l oY PeM AN X (LENTO) N
Q / / B
]

E LEARNING KEYFOBS:
If learning keyfobs, the control panel input should be programmed as a

°_|—§

0V ARM
keyswitch. —_— ‘
F_SIGNAL STRENGTH INDICATOR: 8 II N/C ®}®
Shows the following for each input learned: =

‘A’: Excellent. ‘B’: Good. ‘C’: Bad. “™=’: Qut of range/Not recorded. - el
G The Event Log/History: (Events display in realtime AND in Event logs ) OUTPUT I| g 8 N/O
__________________________________________________________________________________| ° mom T ° =

H Clearing the Event Log | Deleting Inputs J Deleting Keyfobs b “e el §_|_Cgmrol

K Pulse Outputs. ¥ —

N

alel

] N/O

glel]bEdy

Control
Panel

— —

""l"- oV ARM o
-—

@ j\ \\\“l”“I,,

OUTPUT §]
“ o] S|

keyfob: Pressing @ s Eﬁ‘or I onthe keyfob will activate the relay for the

olsg—2el S "
_N N [Z]IF] o2 N 7 -
pulse time (3 or 60 seconds). II N/ OUTPUT 3 I 31 || N/C @ = Ly =
. . . . —il Tz DEOL _ Jly (FAST) z
Input: The output will activate for the pulse time (3 or 60 seconds) after Control (A/B) IE Control S\ -Se< vetoce) /
an input has activated. Panel = Panel 12V ""E"'- 0V ARM NS <C
1 \
Pressing IT will display the UR2 status INER

Learning Inputs

RED LED = ARMED, GREEN LED = DISARMED, ORANGE LED = FAULT E
L Toggle Outputs:

Keyfob: . .
Pressing only the @ button on the keyfob will activate the relay.

Pressing only the i‘button will deactivate the relay.

Pressing I will display the error LED (blinks orange 4 times).
Input: The output will activate after an input has activated. The output

will only deactivate once the input has been activated a second time.
Pressing II will display the UR2 status (same as pulse mode). " S
C)l
Supply Voltage: 9V - 15V e
Current Consumption: 80mA (min) - 400mA(max, all outputs active) o=
Output A: 3A @ 30VDC o)
Output B: 3A @ 30VDC st
|__Fault: 3A @ 30VDC
Arm / Disarm status: 0V (OV ARM), 9-15V (12V ARM) , Nh"
|__Radio Frequency: 868MHz, FM Transceiver Narrow Band
Dimensions Plastic Box: 173x125x32mm
_Dimensions PCB: 135x90x15mm ﬂSi nal Strength Indicator
Operational Temperature:§ -10°C to +50°C
Storage Temperature: -40°C to +80°C AN
Humidity: 85% @ 25°
Product Information

For electrical products sold within the European Community. At the end of the
electrical products life, it should not be disposed of with household waste. Please
recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for
recycling advice in your country.

To prevent possible damage to’components, any static charge on your body needs to
be eliminated before touching the inside of the unit. This can be accomplished by
touching some grounded/earthed metallic conductor such as a radiator/pipework
immediately before handling the product.

Warranty

This product is sold subject to our standard warranty
conditions and is warranted against defects in
workmanship for a period of two years. In the
interest of continuing care and design, Pyronix Ltd
reserves the right to amend specifications, without
giving prior notice.Please see the control panels
programming manuals for further information.

[
@ 0845 6434 999 (UK). +44(0)1709 535 225 < customer.support@pyronix.com ® www.pyronix.com Pyronix Limited,Pyronix House,Braithwell Way, Hellaby, Rotherham, S66 8QY, UK RINS1702-2




E Event Log (History)

Examples

Event History Key Device status:
H =) Alarm (From Inputs)

HISTORY

HISTORY
—

Devices:

L

i) Universal Receiver

ii) Tamper (UR2 or Inputs)

ii) Inputs 0-9, Output A iii) Low Battery (Inputs)

iii) Inputs 0-9, Output B = iv) Supervision (Inputs)

FVRT= F3 AT=F

L

iv) Keyfob A-F, Output A L =v) CO or Shock Sensor (Sensors)

v) Keyfob A-F, Output B

<2s “

Stato del Dispositivo:
= i) Allarme (da Ingressi)

I]Deletin Learned Inputs

= ii) Tamper (UR2 o Ingressi)

2

g

ooo
&8
@

= jii) Batteria Bassa (Ingressi) 5] : um
oo N i OR
. . . .. . = = ~, ) EARN B
= iii) Ingressi 0-9, Uscita B = iv) Supervisione (Ingressi) = i
. :
= iv) Telecomando A-F, Uscita A = =v) Sensore CO o Shock =
o \;
w 6]

OV ARM| | wo

n Deleting Learned Keyfobs m Pulse Outputs
N/C
& . yms A ;
%’% P malmofelmms ) r 3s
ol = i ] Y
u&@‘ml i wal st o 4 NG
T e Elﬂj\m-‘w ‘UEHM' @ !
e B4R - |
b e " . o OUTPUT A
=t hd = LEARNB > OR
=S 7 Ifi OUTPUT B
o
o
1 N/C
e =R, L. T
3sj-C
5 iy @

To le Outputs

OUTE'I{JT A
OUTPUT B

& 0845 6434 999 (UK). +44(0)1709 535 225 04 customer.support@pyronix.com ® www.pyronix.com Pyronix Limited,Pyronix House,Braithwell Way, Hellaby, Rotherham, S66 8QY, UK RINS1702-2



Iltaliano Classe Ambientale Il | Py cc K 1 1 KnnmaTtuyeckoe ucnosHenume Il
Riferimenti: CcblIKM:

A USCITA-A / USCITA-B:

Ad ogni uscita possono essere assegnati fino ad un massimo di 10 Rivelatori Radio e 6
Telecomandi Radio. Le uscite a relé saranno cablate ad un ingresso della centrale
(come normalmente chiuso o aperto). Le uscite a relé del ricevitore saranno

A Bbixog A v Bbixog B

Kaxapir Bbixoa UR-2 nossosisieT nogxtodeHme 10 6ecnpoBoHbix
u3BellaTenen 1 6 6penkos. Pene BbIX0A0B NOAK/IYAKTCA
HenocpeAcTBEHHO K BXOJaM 30H Ha naHenu ynpasnenma (H/O nan H/3) .

EAAnvikKaAa
Ava@opég:
A €§odou A kai §66ou B

KdBe £€odog pmopei va dextei to péytoto 10 AcUppHATWV GUCKEUWY Kal 6
Acuppata TnAexelpotipla. Ta peAe ouvdeovtal ameubeiag o€ Yla eicodo
(Cwvn) otov mivaka Zuvayeppou (Kavovikd avolKTn 1 Kavovika KAELoTh) .

MepiBaAAovtiki KAdon

Polski

Odnosniki:

A Wyjscie A i Wyjscie B
Kazde wyjscie umozliwia zaprogramowanie maks. 10 bezprzewodowych

wejs¢ i 10 pilotow. Przekazniki sa podtaczone bezposrednio do wejscia
centrali (NO lub NC). Wyjscia powinny by¢ podtaczone do wejscia

Klasa srodowiskowa I

collegate ad un ingresso della centrale programmato in base al Rivelatore utilizzato
(ad esempio: come "Ingresso chiave” per i telecomandi oppure come ingresso
Immediato per i Rivelatori volumetrici).

B GUASTO:
Questa uscita sara attivata quando in presenza di uno delle seguenti guasti:
Batteria Bassa / Jamming / Supervisione / Tamper

MoAK/IOYEHHbIE 30HBI NaHE/M A0/KHbI GbITh 3aNpor paMMMpOBaHHbI B

COOTBETCTBUM C TMNaMM M3BeLLaTenen (HanpMmep, "30Ha Kaya" ana

6pesIKoB MM "oXpaHHas 30Ha" AN1s M3BeLLaTenen).
B OwwubKa:

BbIxoZ aKTMBMPYETCA MpM BO3HUKHOBEHMM CNEAYHOLWMX HEUCTIPABHOCTEMN:
Huskuli 3apad 6amapeu / [lomexu / [lomepsa koHmMposa ycmpolicmea / Tamnep
Bbix04 HEOBXOAMMO MOAK/IOYATH K 30HE, 3anporpamMMpoBaHoi Kak "HemcripasHocTb” mam "OwmbKa”

C B3ssatne / CHATHE:
TepmuHan "ARM” paclumpuTens A0/IKeH 6biTb NMOAK/OYEH K
NporpamMMMpyeMOMY BbIXOZY MaHe M, KOTOPbIM M3MEHAET COCTOAHME NpU
B3atun / CHATMKM naHenu ynpasneHud. DIP nepekntoyaTenb ncnonb3yerca
18 BbIGOpa TMMA BbIXOAA B KaXK0M KOHKpeTHOM naHesm: 0B muau 12B.
D [porpamM1poBaHKe M3BellaTeNnen:
PekomeHayeTcs, YT06bl BCe M3BELaTesIn Bbiiv NPONMCaHbl Ha OAUH BbIXOZ
(Hanpumep, OUTPUT A), a Bce 6pesiku Ha apyrou (Hanpumep OUTPUT B).
TouKa pafom ¢ 6ykBoM / LMMPOM Ha MHAMKATOPE O3HaYaeT, YTO 30Ha
nponmcbiBaeTca K Bbixogy OUTPUT B.
E [lporpammupoBaHue 6penKoB:
Ecam nponmcbiBatoTcst 6pesikuM, 30Ha KOHTPOJIbHOM MaHes M Jo/1KHa 6bITb
3anporpammmpoBaHa Kak "30Ha Koy,
F MHAMKaTOp ypPOBHA CMrHana:
MHAMKAUMA ANA KaXKAOM 30HbI:

Ou e€odot autoi Ba TPETEL va Tpoypappatiotouv avdloya cav
KAELGOBIAKONTNG YL TNAEXEIPIOTAPLA N 6av TUTTOL GUVaYEPHOU Yid TIg
AcUPUATEC GUOKEUEC.

Auti n €€000¢ Ba evepyotoinBei av umdpxouv KAmola amd ta MAPAKATW
TMPoBANUATA:_XaunAn ynatapia / Jamming / EniBAswn / Tamper

H €€0d0¢ Ba mpémel va cuvdéeTal oe {Wvn TPOYPAUHATIONEVN wG «FAULT».
AABETE TNV KATACTAGN GOU XUGTNHATOG AGYAAELAG, TO TEPUATIKO «ARM»,
Ba mpémel va cuvaéetal Pe TNy £€§000 TOU TAPAKOAOUBEL TNV KAtdoTaon
‘OmAwong / ApdmAiong tng K. Movadag. O pikpodlakomtng givat yla va
sm?w:iets 0V 12v, otav o mvaKai sAeixou eivat on)\loisvoi.

D MNPOrPAMMATIZMOX AZYPMATQON ZYXIKEYQN:
Zuviotdral, va mpoypappatifoupe OAeg Tig {wveg o pia £€000 (T.xX.
OUTPUT A) kat 0Aa ta tnAexelplotipla oe aAAn €§odo (m.x. OUTPUT B).
Mia koukKida OimAa oto ypdupa / aplBuo, umodelkvuel 0Tt N €ilcod0g
ouvdietal otnv £€0do OUTPUT B.
E [POrPAMMATIZMOX THAEKONTPOA:
Eav mpoypappatiotolv tnAexelpotipta, n {wvn tng K. Movadag Oa mpémet
vVa TPOYPAUHATIOTEL wg KAELWG0OIaKomTng (keyswitch).
F ENAEIKTHX ENTAZHX RF ZHMATOZX:

Eppavilel Ta akoAouBa yla Kabs mpoypappaTIGHEVN £1G000:
A:E€aipetikn. B:KaAr. C:Kakr. == :Extdc opiwv / Aev kataypapetat.
G Apxeio Kataypagng ZupBaviwy :

zaprogramowanego odpowiednio do zastosowanego urzadzenia (np.
tacznik (bist. lub monostab.) dla pilotow, wejscie wtamaniowe
(natychmiastowe) dla czujek).
B USTERKA:
To wyjscie aktywuje sie jesli wystepuje jeden z nastepujacych btedow:
Staba bateria / Zagtuszanie / Btgd nadzoru / Sabotaz
Wyjscie powinno by¢ podtaczone do wejscia zaprogramowanego jako 'Btad/usterka'.
C STATUS UZB/ROZ:
Aby otrzymywac zdarzenia alarmowe z zaprogramowanych urzadzen, zacisk 'ARM'
powinien by¢ podtaczony do wyjscia, ktore monitoruje status zentrali - UZB/ROZ.
Pokazany przetacznik (dip-switch) jest uzywany do wyboru 0V albo 12V, w zaleznosci od
tego, jakie napiecie pojawia sie na wyjsciu centrali, gdy jest ona w stanie uzbrojenia.
D NAUKA WEJSC:
Rekomenduje sie zaprogramowanie wszystkich wejsc¢ do jednego wyjscia
(np. OUTPUT A), a wszystkich pilotow do drugiego wyjscia (np. OUTPUT B)
- kropka obok litery/cyfry wskazuje, ze wejscie jest potaczone do OUTPUT

L'uscita dovra essere collegata ad un ingresso programmato come "GUASTO".

C Stato del Sistema: Ins / Dis
Per poter ricevere gli allarmi dai rivelatori associati € necessario che il
terminale 'ARM' sia connesso ad una uscita della centrale programmata
come "Stato Impianto”. Il dip switch in figura € utilizzato per selezionare il
livello di tensione applicata (OV o 12V

a centrale inserita.

D PROGRAMMAZIONE DEGLI INGRESSI (Rivelatori
Raccomandiamo che tutti gli ingressi (Rivelatori) siano associati ad una
sola uscita (ad esempio Uscita A) e tutti i telecomandi siano associati alla
seconda uscita (ad esempio Uscita B) - IL PUNTO dopo la Lettera / Numero
indica che un elemento e connesso all'uscita B.

E PROGRAMMAZIONE DEI TELECOMANDI

Se avete programmato un telecomando, lingresso della centrale dovra
essere programmato come

F INDICATORE DELLA POTENZA DEL SEGNALE:
Per ogni ingresso associato e possibile visualizzarne la potenza del segnale:
‘A’:Eccellente. ‘B’:Buono. ‘C’:Scarso ‘*™=’:Fuori Portata/Non Associato

G Storico degli eventi/Storia: (Gli eventi sono visualizzati in realtime e nella memoria eventi)

H Pulisce la memoria degli eventi | Cancella gli Ingressi (Rivelatori)

J Cancella i Telecomandi K Uscita Impulsiva

E_NAUKA PILOTOW:
W przypadku wczytywania pilotow, wejscie centrali powinno byc
zaprogramowane jako tacznik.
F WSKAZNIK SILY SYGNALU:
Pokazuje dla kazdego z wejsc:
A:Doskonata. B:Dobra. C:Zta. ‘ ==’:Poza zasiegiem/niezaprogramowane.

‘

:07muHo. B:Xopowo. C:Mnoxo. == :Bhe gocTyna / He nponmcaH
G XypHan cobbitni / UcTtopus:

- - ---___ |
H YpaneHue XypHasia co6biTUM | YpaneHue 30H

G Log zdarzen/Historia: (Zdarzenia wyswietlaja sie w czasie rzeczywistym i w logu zdarzen)

H Alaypaen TupBaviwyv 1 | Alaypa®n AGUPUATWY GUGKEUWY H Czyszczenia loga zdarzen

J Kasowanie pilotow

| Kasowanie wejsc
K Wyjscia impulsowe

J YpaneHue 6pen|<os K AﬂMTeanOCTb BKJIlOHE€HUA

J Aaypa

Telecomando: Premendo @ ) é\ o I sul telecomando sara attivato il relé Pilot: Wcisniecie @ . i\ lub I na pilocie aktywuje przekaznik na czas

impulsu (3 lub 60 s).

TnAegkovtpoA: MNatwvtag @, i‘ﬁ I ot0 taexeipiotiplo, Ba evepyomourioet
10 peAE €€600U yia Tov Xpovo maApou (3 i 60 deutepOAenta).

bpenok: Haxxamue @ , ﬁmnm I skmount pene Ha BpeMA umnynbca (3

per il tempo impostato (3 o 60 secondi). mnmn 60 cekyHz).

Ingresso: Quando un rivelatore va in allarme, l'uscita sara attivata per il
tempo impostato (3 o 60 secondi)

Premere LI verra visualizzato lo stato del ricevitore (UR2)

LED ROSSO = INSERITO, LED VERDE = DISINSERITO, LED ARANCIO = GUASTO

Telecomando:

Premendo il pulsante @ del telecomando sara attivato il relé.

Premendo il pulsante i\del telecomando sara disattivato il rele.

Premendo il pulsante I sara visualizzato il LED errore (Lampeggia 4 volte)
Ingresso: L'uscita si attivera dopo lattivazione del rivelatore. L'uscita sara
disattivata quando il rivelatore sara attivato una seconda volta.

L Uscita Stabile:

L lMepekntoyeHre BbiIxoga:

30Ha: 8bIx00 akmusupyemcs Ha s8pemMs umnysibca (3 unu 60 cekyHd) nocne
akmusayuu 30Hbl.

Haxmute LI ana nposepku cratyca oxpaHbi.
KpacHbiit = B3aTo, 3eneHbiit = CHaTo, OpaH:keBbii = Npobaema

ﬁpeﬂox:
axkatme BKJIIOYaeT pesie BbiXxoja
Haxatne i\ OTKJII0YaeT pene Bbixoza

Haxatve I nokasker Hanmume owmbok (MUraHue opaHxeBoe)

30Ha: Bbixod 8K/04AEMCS NOC/Ie aKMUBayUU 30HbI. Bbix0d sbik/ilouaemca
moJibKo Kozda 30Ha 6ydem akmusuposaHa smopol pas.

L ON/OFF £€odoc:

AcUppateg JUokeUEG: Kata tnv avixveuon 6a evepyonoinBei to peAé e£60ou
yta tov xpovo maAuou (3 nj 60 deutepoAenta).

Natwvtag 11 6a eppaviotei n katdotaon tng K. Movadac:
RED = OMNAIZMENO, GREEN = A®OMNAIZMENO, ORANGE = MPOBAHMA

TnAgkovTpoA:
Matwvtag to TARKTPO @ Ba evepyomolncet To peAs.
Matwvtag to MANKTPO i\ Ba amevePYOTOINOEL TO PEAE.

Natwvtag to miktpo I 6a evepyomotioet to Led mpoBARpatog (4 wopEc)
Eicooog: H £é€odog Ba evepyonolgital povo €av n €i0000G éxel evepyomnoindei.
H €€odoc Ba anevepyonoteital gav n gicodog evepyornoinbBei yia deUtepn popa.

L Wyzwalanie wyjsc:

Wejscie: Wyjscie aktywuje sie na czas impulsu (3 lub 60 s) po tym, jak
wejscie jest aktywowane.

wcisniecie II wyswietli status UR2.
LED CZERWONA=UZB, LED ZIELONA=ROZ, LED POMARANCZOWA=USTERKA

Pilot: ,
Wocisnigcie tylko przycisku @ na pilocie aktywuje przekaznik.
Wcisniecie tylko przycisku i\ na pilocie dezaktywuje przekaznik.

Wcisniecie I zasygnalizuje dioda LED btad (pomaranczowa miga 4 razy).
Wejscie: Wyjscie bedzie aktywne po tym, jak wejscie zostanie aktywowane.
Wyjscie dezaktywuje sie, gdy wejscie bedzie aktywowane po raz drugi.

premere Il sara visualizzato lo stato del ricevitore (UR2) come nella modalita impulsiva. Haxkatme Il nokasbizaet CTaTyC OXpaHbl (MMNYbCHBINA PEXMUM).

Specifiche Tecniche: €XHMYeCKMe AaHHble:

Wcisniecie II pokaze status UR2 (tak samo w trybie impulsowym).
Dane techniczne:

Natsvrag 11 8a epgaviotei n katdotaon tng K. Movadac.
€PIANYN TEXVIKWY TANPOPOPILWV:

Alimentazione: 9 - 15Vcc HanpsaskeHue nuTaHus: 9V - 15B Tdon tpogodoaiag: 9V - 15V Napiecie zasilania: 9V - 15V
Assorbimento: 80mA(min)- 400mA(Max, con tutte le uscite attive) Tok noTpe6sieHuns: 80MA (MMH) - 400MA (MaKc, Bce pene BKJ1.) KatavdaAwon: 80MA (min) - 400MA (max) Pobér pradu: 80mA(min)-400mA(max, wszystkie wyjscia aktywne)
Uscita A: 3A a 30Vcc Bbixog A: 3A / 30B nocT. ToKka _'EF,ot‘Sog A: 3A @ 30VDC Wyjscie A: 3A @ 30VDC
Uscita B: 3A a 30Vcc Bbixog B: 3A / 30B nocT. ToKa ‘E€000¢ B: 3A @ 30VDC Wyjscie B: 3A @ 30VDC
Guasto: 3A a 30Vcc Bbixog Fault: 3A / 30B noct. ToKka ‘E€o60¢ MpoBAnuatog (Fault): 3A @ 30VDC Usterka: 3A @ 30VDC
Stato Ins / Dis: 0V (OV INS), 9-15V (12V INS) Cratyc B3at/CHaT: 0B (0B B3aT), 9-15B (12B B3sT) Eicod0o¢ ‘OmAiong/A@OmAiong: 0V 'OmAwn, 12V A@oTmAion Status UZB/ROZ: 0V (0V UZB), 9-15V (12V UZB)
Frequenza di lavoro: 868MHz, FM Bidirezionale a banda stretta Pa6oyasa 4yacTtoTa: 868,2mI'L. Tuxvotnta Asitoupyiac: 868MHz, FM Transceiver Narrow Band Czestotliwosc¢: 868MHz, FM waskie pasmo nadawczo-odbiorcze
Dimensioni della scatola: [173x125x32mm Fa6apurbi: 173x125x32mm |_AlaoTAGELG KOUTIOU: 173x125x32mm Wymoary obudowy z tworzywa 173x125x32mm
Dimensions del PCB: 135x90x15mm ra6bapuTbl naTbl: 135x90x15mm |_Awaotdoelg mAakEtag: 135x90x15mm Wymiary PCB: 135x90x15mm
|__Temperatura di funzionamento: -10°C a +50°C Pa6o4yasa Temneparypa: ot -10°C go +50°C OeppoKkpaoia Asitoupyiac: -10°C to +50°C Temperatura pracy: -10°C to +50°C
Temperatura di stoccag_gio: -40°C a +80°C TemnepaTtypa XpaHeHus: oT -40°C pgo +80°C Bepuokpacia anobnkeuong: -40°C to +80°C Temperatura przechowywania: -40°C to +80°C
Umidita: 85% @ 25° BnaxHocTb: 85% npu 25°C Yypaoia: 85% @ 25° Wilgotnosc: 85% @ 25°

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici) MHdbopMauua 06 ycTpoicTee MAnpogopieg GucKeUNg Informacja o produkcie:

Il marchio riportato sul prodotto o sulla documentazione indica che il prodotto non deve essere

smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni
all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita lutente a
separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile
per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a
contattare il rivenditore presso il quale é stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per
tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di
materiali.Per prevenire possibili danni ai componenti elettronici provenienti da cariche
elettrostatiche, prima di toccare l'interno dell'apparecchio € necessario scaricarla toccando una
massa metallica connessa a terra, come un radiatore / tubazioni.

Il prodotto é garantito contro difetti di fabbricazione per un periodo di due anni. Nell'ottica del
miglioramento del prodotto Pyronix Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche senza
preavviso. Le presenti istruzioni sono parte integrante della garanzia stessa e la mancata osservanza
del loro contenuto comporta il decadimento della medesima. Pyronix ltd non si assume
responsabilita per danni causati a cose, persone od animali dovuti alla mancata osservanza di tali
avvertenze od all’'uso improprio del prodotto.

Garanzia

Stato del Dispositivo:

G XupBavta (lotopiko):

7 =1) Allarme (da Ingressi)

Dispositivi:

J\Ns 3NeKTPOTEXHUYECKMX U3AENMI, MPOoAaBaemblx B pamkax EBponeickoro coobliecTsa. B KoHue
CPOKa CNY3KGbl 3NEKTPOTEXHUUECKOM NPOAYKLMK, €€ He CeAyeT BbiGpachiBaTh BMECTE C GbITOBbIMM
oTxozamu. Moxanyicra, yTMAM3MpyiTe B CrielpanbHo 060pyAoBaHHbIX MecTax. MposepbTe B Baluei
MECTHOM aAMMHUCTPALMM PEKOMEHAALMM N0 NepepaboTKe B Ballei cTpaHe. Jns npeAoTspalieHus
BO3MOXHOI0 NOBPEXAEHUSA KOMIMOHEHTOB JII060M CTATUYECKMI 3aps/, Ha BalIEM Tee JO/KEH 6biTb
YCTPaHEH, MpeXze Yem NpuKacaTbCs K NeYaTHoi niate. IT0 MOKET 6biTb JOCTUMHYTO MyTeM
NPUKOCHOBEHMS K HEKOTOPbIM 3a3EM/IEHHBIM META/I/IMYECKMM NPOBOAHMKAM, TaKMM KaK GaTtapes
OTON/NEHMUs, HENOCPEACTBEHHO NEPEZ, UCMOb30BaHMEM NPOAYKTA.

3TOT NPOAYKT NPOAAETCA B COOTBETCTBMM C HALUMMM CTAHAAPTHBIMM rapaHTUMHBIMK YCTIOBUAMM.
[apaHTMA OT echeKTOB M3roTOB/IEHMA B TeYEHME ABYX JIeT. B MHTepecax NpoAo/mKeHUs eveHus u
ZAM3aiHa, Pyronix Ltd octassifeT 3a co60M MpaBo BHOCHMTb U3MEHEHMS B TEXHUYECKME
XapaKTEPUCTUKM, 6e3 NpeABapUTE/bHOTO YBeAOMEHHS. ToxanyicTa, BHUMATENbHO M3yYaiiTe
PYKOBOACTBA MO NPOrpPaMMMPOBAHMIO KOHTPOJIbHBIX NaHesel ANA NoayYeHUs AONONHUTENbHON
MHbOopMaLmM.

FapaHTUKn

G Uctopusa cobbitni Kniou: CocTosH1e ycTponcTBa:

YcTporicTBa: 5 =1) Tpesora (30Hbl)

lMa ta nAekTpikda mpotdvra mou mwAouvtal eviog tng Eupwmdikng Kowvotntag. Zto téAog tou KUKAoU
WA TWV NAEKTPIKWY TIPOIOVTwY, dev Ba TPEMel va amoppimtovratl padi P Ta OIKIaKA anoppippatd.
MNapakaAoUpe aVaKUKAWGOTE OTTOU UTTAPXOUY EYKATACTACELG. EAEYETE pE TIG TOMIKEG ApXEG 1} TOV
TwANTA 6ag Yla SUPBOUAEG avakUKAWGNG 0Tn Xwpa 6dg. MNa va anopuyete mbavn {nuid ota
£€aptAparta, omolodNTOTE OTATIKO (POPTIO OTO CWHA 0ag MPEMEL va eEaAel@Bel TpLy ayyigete o
£0WTEPIKO TNG HOVASAG. AUTO pmopel va emteuxBei ayyifovtag KATOoLo YEIWHEVO PETAAKO aywyo,
OTMWG KAAOPIPEP / CWANVWOELG, APECWG TIPLV ATIO TO XEPLOHO TOU TTPOIOVTOG.

Eyylnon

AUTO TO TIPOIOV UTIOKELTAL GTOUG GUVABELG OPOUG TNG EYYUNONG PAG KAl TO £YYUOUHAOTE yid Pl
mepiodo 300 etwyv. H PYRONIX Ltd Siatnpei o dikaiwpa va Tpomomotioet Tig mpodlaypageg, mpog
OPENOG TOU TIPOIOVTOG, XwpIg mponyoupevn evnuépwon. Asite ta @UAAGSIA EAEYXOU Kat
TPOYPAUHATIOHOU, YIA TTEPIOCOTEPES MTANPOPOPIEG.

Katdotaon JUGKEUWV:

G XupBavta (Iotoplko):

JUCKEUEG:

5 = i) Zuvayeppdg (Ao Zwvn)

Dla produktow elektrycznych sprzedawanych w Unii Europejskiej. W momencie zakonczenia cyklu
zycia produktu, produkt nie moze by¢ wyrzucany w gospodarstwie domowym. Prosze zutylizowac w
specjalnym miejscu do tego przeznaczonym. Prosze upewnic sie, gdzie znajduje sie najblizszy
Panstwa punkt zbiorki zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Aby zabezpieczy¢ sie przed mozliwymi uszkodzeniami komponentow, wszystkie tadunki statyczne
powinny by¢ wyeliminowane z Panstwa ciata, zanim zostanie dotknigte wnetrze produktu. Mozna to
osiagnac poprzez dotkniecie jakiej$ uziemionej metalowej czesci jak kaloryfer, rury wodne zaraz
przed wymiang baterii.

Gwarancja

Ten produkt jest sprzedawany zgodnie z naszymi standardowymi warunkami gearancji. Gwarancja
obejmuje wszystkie defekty w montazu w okresie 2 lat. W interesie statego podnoszenia jakosci i

designu, Pyronix Ltd rezerwuje sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego
powiadomienia.

Status urzadzenia:

G Zdarzenia:

Urzadzenia:

5 =1) Alarm (z wejsc)

{! =1i) Ricevitore Universale

L =ii) Tamper (UR2 o Ingressi)

1! =1) YHuBepcasbHbIM NPUEMHUK L =1ii) Tamnep (UR2 nam 30Hbl)

1! =1) AékTng L = ii) Tamper (A¢ktn A} Zwvng)

{! =1) Uniwersalny odbiornik

L = ii) Sabotaz (UR2 lub wejécia)

-9 =ii) Ingressi 0-9, Uscita A

|, = iii) Batteria Bassa (Ingressi)

3-9 = ii) Bxogbl 0-9, Bbixog A & = iii) XapnAn pmatapia (Zwvng)

7-9 = ii) Ewwodot 0-9, ‘Eodog A L = iii) XapnAn pmatapia (Zavng)

7-9 = ii) Wejscia 0-9, Wyjscie A K, = iii) Staba bateria (Wejscia)

-9 =iii) Ingressi 0-9, Uscita B

F =iv) Supervisione (Ingresssi)

7-9 = iii) Bxoabl 0-9, Bbixog B F =iv) Pagno KOHTPO/b (30HbI)

-9 =iii) Eloddot 0-9, 'E€odog B F = iv) Emtipnon (Zwvng)

-9 = iii) Wejscia 0-9, Wyjscie B E = iv) Nadzor (Wejscia)

H-F =iv) Telecomando A-F, Uscita A £ = V) Rivelatori di CO o Vibrazione

H-F =iv) bpenok A-F, Boixog A £ =V) CO um paTumk yaapa

8-F =iv) TnAekovtpoA A-F, 'E€odog A £ =V) CO N Shock (Avixveutig)

8-F =iv) Pilot A-F, Wyjscie A £ =V) CO lub czujnik wstrzasowy

7-E =v) Telecomando A-F, Uscita B ~ = Vi) Disinserito (UR2)

A-F =v) bpenok A-F, Beixog B o = Vi) CHaTo c oxpaHbl (UR2)

5-E =v) TnAekovtpoA A-F, 'E€odog B o = Vi) ApomAion (A6 Aékn)

5-E =v) Pilot A-F, Wyjscie B o = Vi) ROZ (UR2)

5 = vii) Inserito (UR2)

4 = Vii) B3ato noz oxpaHy (UR2)

3 = vii) 'OmAon (Amo Aéktn)

3 = vii) UZB (UR2)




Espanol

Referencias:
A Salida A y Salida B

B FALLA:

C ESTADO ARMADO / DESARMADO:

esta armado, se aplicaran OV o 12 V.

D APRENDIENDO ZONAS:
Se recomienda que todas las zonas sean aprendidas con una salida
(ejemplo, SALIDA A) y que todos los mandos remotos sean aprendidos con
una salida (ejemplo, SALIDA B). Un punto junto a una letra indica que una
entrada esta conectada a la SALIDA B.

E APRENDIENDO MANDOS REMOTOS:

F_INDICADOR DE NIVEL DE SENAL:

« a—

A:Excelente. B:bien. C:Mal.

J Borrado de mandos remotos

de que una zona sea activada.

L Salidas rapidas:

Mando remoto: .
Presionando solo el boton

Presionando solo el boton

Resumen de informacion técnica:

Cada salida admite un maximo de 10 zonas inalambricas y 6 mandos
remotos. Los relay se deberan cablear diréctamente a una zona en el
panel de control (normalmente abierta o cerrada). Las salidas deberan ser
conectadas a una zona programada de acuerdo al dispositivo aprendido
(por ejemplo, llave de armado para mandos remotos)

Esta salida se activara si ocurre alguna de las siguientes fallas:

Baja bateria / Interferencia / supervisiéon / sabotaje
Esta salida debe ser conectada a una zona programada como "Falla".

Si se esta aprendiendo mandos remotos, la zona del panel de alarma debe
ser programada como llave de armad

Muestra lo siguiente para cada zona aprendida:
:Fuera de alcance/No grabada.
G El registro de historial de eventos: (ventos mostrados en pantalia en tiempo real Y en el registro de eventos)

. ____________________________________________________________________________________|
H Borrado del registro de eventos | Borrado de zonas

Mando remoto: Presionando @, i‘o I en el mando remoto, se activara
el relay por el tiempo del pulso (30 o 60 segundos).

Zona: La salida se activard por el tiempo del pulso (3 o 60 segundos) luego

Clase Ambiental llfMagyar ornyezetvédelmi oszt. Il

Leiras:
A kimenet A és kimeneti B

bemenetekhez)

akkufesziiltség / Zavards / Feliigyelet /
A kimenetet "Hiba" tipuslra programozott

Para recibir eventos de alarma de dispositivos aprendidos, el terminal "ARM" debe ser
conectado a una salida del panel de alarma que indique el estado Armado / Desarmado
del sistema. El Dip Switch mostrado debe utilizarse para seleccionar si, cuando el panel

0.

K  Salidas pulsatiles.

Presionando Il se mostrara el estado del UR2.
LED ROJO = ARMADO, LED VERDE = DESARMADO, LED NARANJA = FALLA

@ el mando remoto activara el relay.
se desactivara el relay.

Presionando I mostrara el LED de error (parpadera naranja 4 veces).

Zona: La salida se activard luego de que una zona se active. La salida solo
se desactivard una vez que la zona se active por segunda vez.

Presionando LI se mostrara el estado de UR2 (lo mismo que el modo pulsatil

Minden kimenethez max. 10 radios bemenet és 6 radios tavkapcsold
tanithato. A relék kozvetleniil kotédnek a vezérl6panel egy-egy
bemenetére (alapban nyitott vagy alapban zart). A kimeneteket a tanitott
eszkoznek megfeleléen programozott bemenetre kell kotni (pl. Kulcsos
kapcsolo bemenet a tavkapcsolokhoz vagy Betorés bemenet a

Ez a kimenet az alabbi hibak esetében aktivalodik:
Szabotdzs

bemenetre kell kotni.

C ELESITETT / KIKAPCSOLT ALLAPOT:

allapotaban.

D BEMENETEK TANITASA:

csatlakozik.
E TAVKAPCSOLOK TANITASA:

programozni.
F JELSZINT MEGJELENITES:

A:Kivalé. B:Jé6. C:Rossz.

Ahhoz, hogy riasztasi eseményeket lehessen venni a feltanitott eszk6zokrél, az "ARM"
kapcsot a vezérlépanel élesitett/kikapcsolt allapotat koveté kimenetére kell kotni. Az
abrazolt DIP kapcsoldval valaszthato ki a Ov vagy 12v raadasa a panel élesitett

Célszer( az 6sszes bemenetet az egyik kimenethez (pl. A KIMENET), a
tavkapcsolokat pedig a masik kimenethez (pl. B KIMENET) tanitani. A
bet(i/szam melletti pont jelzi, hogy a bemenet a B kimenethez

Az alabbi jelzések lathatok a tanitott bemeneteken:
«®=>:Tartomanyon kiviil/Nem rogzitett.

Tavkapcsolok tanitasanal a vezérlépanel bemenetét kulcsos kapcsolora kell

G/ Az eseménynaplé/Tb'rténet: (Események megjelenitése valos idében ES az eseménynaplokban)
[ = e

H Eseménynaplo torlése | Bemenetek torlése

J Tavkapcsoldk torlése

Bemenet: A kimenet aktivalédik a m
miutdn egy bemenet aktivdlédott.

Tdvkapcsolo: az @, i\vagy I megnyomasa a tavkapcsolon aktivalja a
relét a megadott idotartamig (3 vagy 60 mp).

K Impulzus kimenetek aktivalasa

egadott idétartamig (3 vagy 60 mp),

Az II megnyoméasara megjelenik az UR2 allapota.

PIROS LED = ELESITVE, ZOLD LED = KIKAPCSOLVA, NARANCS LED = HIBA

L Kimenetek atvaltasa:
Tavkapcsolo:

Csak az @ gomb megnyomasa a tavkapcsoldn aktivalja a relét.

Csak az i" gomb megnyomasa a tavkapcsolon lekapcsolja a relét.

Az I megnyomasa aktivalja a hibajelzd LED-ed (narancs villogas 4-szer).
Bemenet: A kimenet aktivdlodik, miutdn egy bemenet aktivalodott. A

kimenet csak kikapcsol, ha a bemene

t mdsodszor is aktivdlédott.

Az I megnyomasara megjelenik az UR2 allapota (ugyanaz, mint az impulzusos méd)

Miszaki adatok:

Tension de alimentacion: 9V - 15V Tapfesziiltség: 9V - 15V

Consumo de corriente: 80mA(min) - 400mA (max, con todas las salidas activas) Aramfelvétel: 80mA (min) - 400mA(max, minden kimenet aktiv)
Salida A: 3A @ 30VDC A kimenet: 3A @ 30VDC

Salida B: 3A @ 30VDC B kimenet: 3A @ 30VDC

Falla: 3A @ 30VDC Hiba: 3A@30VDC

Estado de Arm / Desarm: 0V (0V ARM), 9-15V (12V ARM) Elesitett / kikapcsolt allapot: 0V (0V ARM), 9-15V (12V ARM)
Frequencia de radio: 868MHz, FM Transceptor de banda angosta Radiofrekvencia: 868MHz, FM keskenysavu ado-vevo

Dimensiones (del gabinete de Plastico):

173x125x32mm

Méretek, mianyag haz:

173x125x32mm

Dimensiones del PCB:

135x90x15mm

Méretek, panel:

135x90x15mm

Temperatura de operacién:

-10°C to +50°C

Miikodési hémérséklet:

-10°C to +50°C

Temperatura de almacenamiento:

-40°C to +80°C

Tarolasi h6mérséklet:

-40°C to +80°C

Humedad:
Informacion del producto:

baterias. Desechados.

Garantia

G Historial de eventos:

Dispositivos:

85% @ 25°

Para productos eléctricos vendidos dentro de la comunidad europea. Al final de su vida util de,
estos no deben ser descartados con los desechos hogarefos. Por favor, recicle cuando las
posibilidades existan. Chequee con su autoridad local o vendedor minorista para consejos de
reciclaje en su pais. Para prevenir posibles danos a los componentes, cualquier carga estatica en su
cuerpo debe ser eliminada antes de tocar el interior de esta unidad. Esto puede lograrse tocando
algun conductor metalico puesto a tierra como un radiador o tuberia antes de reemplazar las

Este producto es vendido sujeto a nuestras condiciones de garantia estandar y estan garantizados
por defectos de fabricacion por un periodo de dos afos. En nuestro interés por el cuidado y
desarrollo continuos, Pyronix Ltd se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo
aviso. Por favor, vea el manual de programacion del panel de alarma para mas informacion.

Estado de dispositivos:

7 =1) Alarma (de zonas)

Paratartalom:
Termékinformacio:

85% @ 25°

Az Eurdpai Kozosségen belll értékesitett elektronikus termékekre vonatkozoan. Az elektronikus
termék élettartama lejartaval nem helyezhet6 el haztartasi hulladékként. Lehetdség esetén
urjahasznositando. Erdeklédjon a helyi hatosagoknal vagy a forgalmazonal az Ujrahasznositas

modjarol.

Az alkatrészek esetleges karosodasanak megelGzése érdekében a testen levé sztatikus toltést le kell
vezetni, az eszkoz belsejének érintése el6tt. Ez torténhet barmilyen foldelt fémtargy, pl. radiator,
vizvezeték megérintésével kozvetlenil az eszkozbe nyllas elbtt.

Garancia

Ez a termék az altalanos garanciafeltételeinknek

megfelelden keriil értékesitésre. A

hibamentességre (az elemek kivételével) 2 év garancia érvényes. A folyamatos termékfejlesztés
érdekében a Pyronix Ltd fenntartja a jogot a mUszaki jellemzék modositasara el6zetes értesités
nélkiil. Bévebb informacidért lasd a vezérlépanelek programozasi leirasat.

G Eseménynapl6o magyarazat:
Eszkozok:

Eszkozallapot:

5 =1) Riasztas (bemenetekrél)

{1 =) Receptor Universal

L = ii) Tamper (UR2 o zonas)

{1 =1i) Univerzalis vevé

L = ii) Szabotazs (UR2 vagy bemenet)

-9 = ii) Zonas 0-9, Salida A

L, = iii) Baja bateria (zonas)

-9 = ii) 0-9. bemenetek, A kimenet

L, = iii) Elemmeriilés (bemenetek)

{7-9 = iii) Zonas 0-9, Salida B

E = iv) Supervision (Zonas)

7-9 = iii) 0-9. bemenetek, B kimenet

F =iv) Felugyelet (bemenetek)

A-F =iv) Mando remoto A-F, Salida A

c =V) Sensor de CO o Shock

H-F =iv) A-F tavkapcsolok, A kimenet

£ = V) CO vagy rezgésérzékels (érzékeldk)

A-F = v) Mando remoto A-F, Salida B

~ = Vi) Desarmar (UR2)

7-F = v) A-F tavkapcsolok, B kimenet

o = Vi) Kikapcsolas (UR2)

= = Vvii) Armar (UR2)

3 = vii) Elesités (UR2)




