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Настоящее рук оводство по эк сплуатации представляет объединенный док умент, содержащий 
сведения о к онструк ции, принципе действия и харак теристик ах извещателей пожарных дымовых 
оптик о-элек тронных ИП212-54Т «ДИП-54Т» и ИП212-54Т-ХХ 

«ДИП-54Т-ХХ» (далее по тек сту -  извещатели) , необходимые для их правильной эк сплуатации, 
транспортирования,  хранения и обслуж ивания,  а так ж е сведения,  удостоверяющие гарантии 
изготовителя.

Извещатели соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.007.0, 
Извещатели имеют сертифик ат соответствия № 

Примечание -  В соответствии с «Порядк ом проведения сертифик ации продук ции в РФ» для 
продук ции, реализуемой изготовителем в течении срок а действия сертифик атов, они действительны 
при поставк е, монтаж е, эк сплуатации и т.п .  в течении срок а служ бы изделия, ук азанного в 
Рук оводстве по эк сплуатации на изделие.

1  ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗВЕЩ АТЕЛ ЕЙ

1.1 Назначение
1.1.1 Извещатели предназначены для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением 

дыма, и передачи сигнала тревожного сообщения «Пожар» приемно-к онтрольным приборам.
1.1.2 Извещатели относятся к  точечным, восстанавливаемым (многок ратного действия)  ак тивным 

(ток опотребляющим)  дымовым оптик о-элек тронным пожарным извещателям.
1.1.3 Принцип действия извещателей основан на регистрации отраженного от частиц дыма 

оптическ ого (инфрак расного)  излучения.
1.1.4 Извещатели рассчитаны на непрерывную к руглосуточную работу и применяются в 

зак рытых помещениях жилых и производственных зданий и сооружений совместно с приемно-
к онтрольными пожарными приборами.

1.1.5 Подк лючение извещателей к  приемно-к онтрольным приборам осуществляется с помощью 
двухпроводного шлейфа сигнализации (далее по тек сту шлейф) . Сигнал срабатывания извещателя 
ИП212-54Т формируется путем диск ретного уменьшения напряжения на извещателе (в шлейфе)  за 
счет резк ого увеличения ток а потребления и его ограничения внешним устройством ( схемой 
приемно-к онтрольного прибора) . Сигнал срабатывания извещателей ИП212-54Т-ХХ формируется в 
виде увеличения ток а потребления до значения, ук азанного в обозначении исполнения, или 
уменьшения напряжения на извещателе, если внешним устройством ток  в шлейфе ограничивается 
на более низк ом уровне.

1.1.6 Извещатели ИП212-54Т-ХХ обеспечивают фик сированное значение ток а срабатывания с 
номинальным значением (в мА) , ук азанном в обозначении в виде последних двух цифр (5,0;  5,5;  
6,0;  6,5;  7,0;  7,5;  8,0;  8,5;  9,0;  9,5;  10;  11;  12;  13;  14;  15;  16;  17;  18;  19;  20) .

1.1.7 По  основным  параметрам  извещатели  соответствуют  
1.1.8 По защищенности от воздействия ок руж ающей среды извещатели соответствуют 

обык новенному исполнению по 
1.1.9 По стойк ости к   механическ им  воздействиям  извещатели соответствуют виброустойчивому 
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ГОСТ Р 53325.
С-RU.ПБ02.В.00068 техническому регламенту о требо-

ваниях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ),  зарегистрированный в Госреестре
12 марта 2010 г. со сроком действия пять лет (до 12.03.2015).
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исполнению по
1.1.10 Извещатели поставляются в к омплек те со штатной розетк ой, предназначенной для их 

монтажа в двухпроводные шлейфы пожарной сигнализации.
Примеры записи извещателей различных вариантов поставк и при их зак азе:
для извещателя без ограничения ток а
«Извещатель пожарный ИП212-54Т «ДИП-54Т» ТУ4371-004-44373676-01»

для извещателя с фик сированным ток ом срабатывания на 7,5 мА
«Извещатель пожарный ИП212-54Т-7,5 «ДИП-54Т-7,5» ТУ4371-004-44373676-01»

4

1.2 Харак теристик и
1.2.1 Чувствительность извещателя соответствует задымленности среды с 

оптическ ой плотностью, дБ/ м
1.2.2 Инерционность срабатывания извещателя от встроенного устройства 

проверк и, с, не более
1.2.3 Напряжение питания , В

ИП212-54Т
ИП212-54Т-ХХ

1.2.4 Ток , потребляемый извещателем в дежурном режиме, мА, не более
1.2.5 Ток , потребляемый при питании извещателя напряжением обратной 

полярности 36 В, мк А, не более
1.2.6 Мак симально допустимая длительность перерывов (переполюсовк и)  

напряжения питания, мс
1.2.7 Минимальная ск важ ность повторения перерывов ( переполюсовк и)  

напряжения питания
1.2.8 Напряжение срабатывания извещателя:

ИП212-54Т при ток е 20 мА, В, не более
ИП212-54Т-ХХ при ток е менее номинального, В, не более

1.2.9 Мак симально допустимый ток  извещателя ИП212-54Т в сработавшем 
состоянии, мА

1.2.10 Минимально допустимый ток  удержания сработавшего состояния, мА
1.2.11 Длительность перерыва ( переполюсовк и)  напряж ения питания,  

обеспечивающая сброс сработавшего состояния, с, не менее
1.2.12 Габаритные размеры, мм, не более
1.2.13 Масса, к г , не более
1.2.14 Диапазон рабочих температур извещателя, C o
1.2.15 Мак симально допустимая относительная влажность при температуре 

+ 40 C o, %
1.2.16 Мак симально допустимая освещенность в месте установк и 

извещателя, лк
1.2.17 Мак симально  допустимая частота вибрации при уск орении 0,5 g , Гц
1.2.18 Степень жестк ости по устойчивости к  воздействию элек тромагнитных 

помех в соответствии с 

1.2.19 Степень защиты оболочк и от проник новения внутрь твердых тел в 
соответствии с ГОСТ 14254

1.2.20 Мак симально-допустимая защищаемая площадь одним извещателем  , м2

1.2.21 Средняя наработк а на отк аз, ч
1.2.22 Средний срок  службы, лет, не менее

от 0,05 до 0,2
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1.3.2  Струк турная схема извещателя ИП212-54Т-ХХ приведена на рисунк е 2.

1.3.3 Принцип действия извещателей основан на к онтроле оптическ ой плотности ок ружающей 
среды путем сравнения с пороговым значением амплитуды отраженных от частиц дыма импульсов 
инфрак расного излучения, к оторые формируются схемой самого извещателя. Контроль оптическ ой 
плотности среды осуществляется с периодичностью примерно 1 с импульсами длительностью от 40 
до 60 мк с. Контроль превышения порога срабатывания производится в интервале не менее 20 мк с в 
к онце проверочного импульса,  что позволяет иск лючить самосрабатывание извещателей при 
воздействии высок очастотных элек тромагнитных полей. Устойчивость работы извещателя при 
воздействии помех промышленной частоты и фоновой освещенности от иск усственных источник ов 
света достигается применением во входном усилителе низк очастотного фильтра. В к ачестве защиты 
от нерегулярных импульсных помех (элек тростатическ их разрядов и пр.)  используется принцип 
принятия решения о наличии дыма по превышению порога срабатывания подряд в четырех так тах.

1.3.4 Выходная цепь извещателей ИП212-54Т-ХХ выполнена в виде к люча-ограничителя ток а с 
термок омпенсацией изменения ток а ограничения в широк ом диапазоне рабочих температур, что 
обеспечивает высок ую стабильность значений фик сированного ток а срабатывания при изменении 
внешних воздействующих фак торов. 

1.3.5 Оптическ ая система извещателя представляет собой оригинальную к онструк цию с 
горизонтальной протяжк ой дыма и специально разработанными фотоэлек трическ им элементами -  
высок оинтенсивным узк онаправленным инфрак расным светодиодом и сверхчувствительным 
малоемк остным фотодиодом.

Для проверк и работоспособности извещателя в чувствительную зону оптическ ой системы со 
стороны основания, путем нажатия к нопк и на лицевой стороне, вводится подпружиненный рычаг. 
Сетк а, зак рывающая оптическ ую систему, наряду с защитой от проник новения в чувствительную 
зону насек омых, выполняет роль элек трическ ого эк рана, соединенного с общим проводом схемы 
извещателя. Штатная розетк а извещателя имеет монтажную к рышк у, обеспечивающую защиту 
к онтак тных соединений, платы и оптическ ой системы от протечек  воды.

1.3 Устройство и работа
1.3.1 Струк турная схема извещателя ИП212-54Т приведена на рисунк е 1.
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Рисунок  1 -  Струк турная схема ИП212-54Т

Рисунок  2 -  Струк турная схема ИП212-54Т-ХХ
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1.3.6  Конструкция извещателей показана на рисунке 3.

1.3.7. Общий вид розетки приведен на рисунке 4.
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Рисунок 4 - Общий вид розетки 

Рисунок 3 - Конструкция извещателя
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2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1  Комплект поставки извещателя ИП212-54Т приведен в таблице 1.
Таблица 1 - Комплектность извещателя ИП212-54Т

Обозначение Наименование Кол. Примеч.

Извещатель пожарный ИП212-54T «ДИП-54T»Шм2.402.006 1

РозеткаШм6.940.003 1

Руководство по эксплуатацииШм2.402.006 РЭ 1/25

УпаковкаШм4.170.003 1/25



3   ИСПОЛ ЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1  Эк сплуатационные ограничения

3.2 Меры безопасности
3.2.1 Извещатели не являются источник ом опасности ни для людей, ни для защищаемых 

материальных ценностей (в том числе и в аварийных ситуациях) .
3.2.2 Конструк ция и схемные решения извещателей обеспечивают их пожарную безопасность 

при эк сплуатации (в том числе и в аварийных режимах работы) .
3.2.3 Извещатели по способу защиты человек а от пораж ения элек трическ им  ток ом   

удовлетворяют  требованиям  I I I    к ласса   согласно  ГОСТ 12.2.007.0.
3.2.4 В извещателях отсутствуют опасные для жизни человек а напряжения, но при ремонте, 

проверк е, монтаже и эк сплуатации необходимо выполнять меры безопасности в соответствии с 
«Правилами техническ ой эк сплуатации элек троустановок  потребителей» и «Правилами техник и 
безопасности при эк сплуатации элек троустановок  потребителей».

3.2.5 При установк е или снятии извещателей необходимо соблюдать правила работ на высоте.
3.3 Объем и последовательность внешнего осмотра
3.3.1 После получения извещателей вск рыть упак овк у и проверить к омплек тность по таблице 1 

или 2.
3.3.2 Провести внешний осмотр, убедиться в отсутствии видимых механическ их повреждений и 

сохранности пломбы, к оторая находится в одном из двух углублений, расположенных в основании

ВНИ МАНИ Е:   Есл и  п ер ед в ск р ы ти ем  у п ак о в к и  и з в ещ ател и  н ах о ди л и сь  в  у сл о в и я х  
отр и ц ательн ы х  тем п ер ату р , то  н еобх оди м о  в ы дер ж ать  и х  п р и  к ом н атн ой  тем п ер ату р е н е 
м ен ее ч еты р ех  ч асов .

3.4  Проверк а работоспособности
3.4.1  Проверк у работоспособности извещателей рек омендуется проводить совместно с приемно-

к онтрольным прибором, с к оторым предполагается их дальнейшее использование. При этом схема 
подк лючения должна соответствовать приведенной в эк сплуатационной док ументации на прибор 
или извещатель.

3.4.2  При необходимости приемно-к онтрольный прибор при проверк е мож но заменить на 
источник  постоянного ток а.  В этом случае подк лючение извещателя ИП212- 54Т необходимо 
производить через резистор,  обеспечивающий ограничение протек ающего в цепи питания              

2.2  Комплек т поставк и извещателя ИП212-54Т-ХХ приведен в таблице 2.
Таблица 1 -  Комплек тность извещателя ИП212-54Т-ХХ
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Мак симально допустимая температура в месте размещения извещателя при 
эк сплуатации, C o

Минимально допустимая температура в месте размещения извещателя при 
эк сплуатации, C o

Мак симально допустимое напряжение питания извещателя, В
Мак симально допустимый ток ,  протек ающий через извещатель ИП212-54Т       

в режиме срабатывания, мА

60

-30
36

50

2.3  Основной вид упак овк и при поставк е извещателей любого варианта к омплек тности -  по 25 
штук  в к артонной к оробк е. Дополнительный вид упак овк и -  по 5 штук  в к артонной к оробк е.

2.4. По заявк е потребителей извещатели могут поставляться в любом к оличестве. При зак азе 
извещателей в к оличестве, не к ратном пяти, остаток  упак овывается в подборную тару.

Обозначение Наименование Кол. Примеч.

Извещатель пож арный ИП212- 54T-XX 
«ДИП-54T-XX»

Шм2.402.006-02
1

Розетк аШм6.940.003 1

Рук оводство по эк сплуатацииШм2.402.006 РЭ 1/ 25

Упак овк аШм4.170.003 1/ 25

Шм2.402.006 РЭ
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(и соответственно через выходной к аск ад)  ток а на уровне не более 50 мА и не менее 5 мА. 
Извещатели ИП212-54Т-ХХ позволяют подк лючать их без ток оограничительного резистора. Плюс 
источник а питания подать на к онтак т «2», а минус -  на к онтак т «3» или «4», напряжение питания от 
10 до 36 В.

ВНИМАНИЕ:  Зап р ещ ается  п одк лю ч ать  и зв ещ атель  ИП2 1 2 - 5 4 Т к  и сточ н и к у  п и тан и я  без  
то к о о г р ан и ч и тел ь н о г о  р ез и сто р а , так  к ак  п р и  ср аб аты в ан и и  и з в ещ ател я  это  м о ж ет 
в ы зв ать  н еи сп р ав н ость  в ы х одн ог о  к лю ч а.

3.4.3 Проверк у срабатывания производить путем нажатия к нопк и извещателя на время не менее 
5 с. Критерием перехода извещателя в сработавшее состояние считать вк лючение его оптическ ого 
индик атора и фик сацию сигнала «Пожар» приемно-к онтрольным прибором.

ВНИМАНИЕ:  Ср абаты в ан и е и зв ещ ателя  п р ои сх оди т тольк о  п р и  п олн остью  у топ лен н ой  
к н оп к е.

3.4.4 Сброс сработавшего состояния производить путем снятия с извещателя напряж ения 
питания на время не менее 2 с.

3.5 Ук азания об установк е и монтаже извещателей
3.5.1 При проек тировании размещения  извещателей необходимо рук оводствоваться 

3.5.2 При прочих равных условиях для размещения извещателей необходимо выбирать место 
установк и, в к отором обеспечиваются:

иск лючение возможности попадания на к орпус и затек ания со стороны розетк и воды;
минимальные вибрации строительных к онструк ций;
минимальная освещенность;
мак симальное удаление от источник ов элек тромагнитных помех и инфрак расного излучения 

(тепловых приборов) ;
мак симальное удобство для установк и, проверк и и снятия извещателя.

3.5.3 Извещатель подк лючается к  шлейфу с помощью розетк и, в к оторую он вставляется. Розетк а 
зак репляется в месте установк и извещателя. 

3.5.4 При  зак реплении розетк и в месте установк и извещателя необходимо учитывать, в к ак ую 
сторону должен быть обращен оптическ ий индик атор, ориентировк у к оторого можно проводить по 
к онтак там «1» и «2»  розетк и.

3.5.5 Для подвода отк рытой проводк и, подсоединяемой к  извещателю, необходимо удалить 
утонченную часть стенк и монтажной к рышк и. Для подвода ск рытой проводк и необходимо удалить 
утонченную часть в центре монтажной к рышк и. Удаление утонченной части в центре монтажной 
к рышк и и в местах к репления шурупами производится путем резк ого наж атия со стороны 
обнижения тупым штырем (например, к рестообразной отвертк ой)  с опорой тыльной стороны розетк и 
на ровную поверхность с отверстием.

3.6 Использование извещателей
3.6.1 Извещатели ИП212-54Т могут использоваться в двухпроводных шлейфах сигнализации 

прак тическ и всех отечественных приборов. 
На рисунк е 5 приведена схема вк лючения извещателей ИП212- 54Т в шлейфы пож арных 

приборов типа ППК-2 (ППК-2, ППК-2А, ППК-2Б, ППК-2К, БЛ-20, БЛ-40)  типа ППК-2М (ППК-2М, ППК-
2БМ, БЛ- 20М, БЛ- 40М)  и «Радуга».  Сигнал «Пож ар» формируется при срабатывании одного 
извещателя.
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На рисунк е 8 приведена схема вк лючения извещателя ИП212-54Т-5,5 в шлейфы пожарного 
прибора «Сигнал-20П», при этом сигнал «Пожар» будет фик сироваться при срабатывании двух 
извещателей (двухуровневый режим работы по сигналу «Пожар») .

На рисунк е 6 приведена схема вк лючения извещателей ИП212-54Т в шлейфы охранно-пожарных 
приборов типа «Нота» ( «Нота»,  «Нота- 2»,  «Нота- 4») ,  типа «Сигнал- ВК» ( «Сигнал- ВКП»,       
«Сигнал-ВК-4П», «Сигнал-ВКА») , типа «Сигнал-20» («Сигнал-20», «Сигнал-20П») , типа ВЭРС-ПК 
( ВЭРС- ПК2,  ВЭРС- ПК4,  ВЭРС- ПК8,  ВЭРС- ПК16,  ВЭРС- ПК24) ,  «Ак к орд»,  «Виста- 501».  Сигнал 
«Пожар» формируется при срабатывании одного извещателя.

На рисунк е 9 приведена схема вк лючения ИП212-54Т-7,5 в шлейфы пожарных приборов типа 
ППК-2М (ППК-2М, ППК-2БМ, БЛ-20М, БЛ-40М) , при этом сигнал «Пожар» будет фик сироваться при 
срабатывании двух извещателей.

3.6.2 Извещатели ИП212-54Т-ХХ предназначены для использования с приемно-к онтрольными 
приборами, требующими формирование сигнала срабатывания в виде увеличения ток а потребления 
до фик сированного значения, к ак  правило, это необходимо для работы в режиме с двухуровневым 
сигналом «Пожар».

На рисунк е 7 приведена схема вк лючения извещателей ИП212-54Т-5,5 в шлейфы пожарного 
прибора «Радуга»,  при этом сигнал «Пож ар» будет фик сироваться при срабатывании двух 
извещателей (двухуровневый режим работы по сигналу «Пожар») .
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На рисунк е 10 приведена схема вк лючения ИП212- 54Т- 7,5 в шлейфы охранно- пож арных 
приборов типа ВЭРС-ПК (ВЭРС-ПК2, ВЭРС-ПК4, ВЭРС-ПК8, ВЭРС-ПК16, ВЭРС-ПК24) , типа «Гранит» 
(«Гранит-2», «Гранит-3», «Гранит-4», «Гранит-5», «Гранит-8») , «Кварц». При так ом вк лючении 
сигнал «Пожар» будет фик сироваться при срабатывании двух извещателей.

4  ТЕХНИЧЕСК ОЕ ОБСЛ УЖ ИВАНИЕ

4.1 При эк сплуатации извещателей необходимо рук оводствоваться  
и требованиями настоящего Рук оводства по

 эк сплуатации.
4.2 Техническ ое обслуживание в процессе эк сплуатации извещателей состоит из очистк и узлов 

извещателей и проверк и работоспособности.
4.3 Проверк а работоспособности в составе системы пожарной сигнализации проводится не реже 

одного раза в шесть месяцев, а так же:
после проведения ремонтно-строительных работ в помещении, где установлены извещатели;
после ремонта приемно-к онтрольного прибора или восстановительных работ со шлейфами 

сигнализации.
4.4 Очистк у узлов извещателей необходимо производить в следующей последовательности:

отсоединить извещатель от розетк и;
очистить сетк у извещателя от грязи и пыли с помощью пылесоса (отсосом воздуха)  в течение 

одной минуты;
к онтак ты извещателя и розетк и протереть бязью, пропитанной спиртом по ГОСТ 18300.

4.5 При сильном загрязнении сетк и, например после ремонта помещения, нарушения срок ов 
осмотра или высок ой запыленности воздуха, а так же в случаях, если после очистк и сетк и пылесосом 
появляются ложные срабатывания извещателя, необходимо:

извещатель разобрать, отк рутив два винта со стороны основания;
отк рутить два винта, снять эк ран и сетк у с оптическ ой системы;
снять верхнюю к рышк у оптическ ой системы;
продуть оптическ ую систему извещателя и сетк у изнутри сжатым воздухом;
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собрать извещатель.
При разборк е и сборк е извещателя следует соблюдать ак к уратность при работе с винтами во 

избежании срыва шлицов и резьбы в пластмассе к орпуса.
Примечание -  Нормы расхода материалов для протирк и к онтак тов определяются рук оводством 

организации, использующей извещатели, в зависимости от условий эк сплуатации, обслуживания и 
наличия материалов.

4.6 Послегарантийный ремонт извещателей рек омендуется проводить на предприятии-
изготовителе или организациях, имеющих техническ ую базу по проведению работ по к онтролю и 
регулировк е основного параметра -  чувствительности.

 
5   ХРАНЕНИЕ

5.1 Хранение извещателей в упак овк е изготовителя долж но производится в зак рытых 
вентилируемых ск ладах в соответствии с условиями 2 по ГОСТ 15150.

5.2 Ск ладирование извещателей в упак овк е изготовителя должно быть в виде штабелей высотой 
не более 25 упак овок .

5.3 Хранение распак ованных извещателей должно производится в зак рытых чистых к оробк ах с 
целью защиты от проник новения пыли и грязи в оптическ ую систему.

6   ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1 Транспортирование извещателей в упак овк е предприятия- изготовителя мож ет быть 
произведено всеми видами зак рытого и отк рытого транспорта при соблюдении следующих условий:

перевозк а извещателей воздушным транспортом долж на производиться в герметичных 
отсек ах;

перевозк а извещателей  по ж елезной дороге долж на производиться в зак рытых чистых 
вагонах;

при перевозк е отк рытым транспортом к оробк и с извещателями долж ны быть нак рыты 
водонепроницаемым материалом;

при перевозк е водным транспортом к оробк и с извещателями должны быть размещены в трюме.
6.2  Значения к лиматическ их и механическ их воздействий при транспортировании должны быть:

температура от минус 50 до плюс 50 C o;
относительная влажность не более 98%  при температуре плюс 35 C o;
воздействие синусоидальной вибрации частотой (10-150)  Гц, уск орением 0,5 g, действующей в 

направлении, обозначенном на таре манипуляционном знак ом «Верх, не к антовать».
6.3 Расстановк а и к репление в транспортных средствах к оробок  с извещателями долж ны 

обеспечивать их устойчивое положение, иск лючать возможность смещения и удары друг о друга, а 
так же о стенк и транспортных средств.

6.4 Ук азания предупредительной марк ировк и должны выполняться на всех этапах по пути от 
грузоотправителя до грузополучателя.

7   РЕСУРСЫ , СРОК И СЛ УЖ БЫ  И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛ Я

7.1 Ресурсы, срок и службы и хранения
7.1.1 Наработк а извещателей на отк аз составляет 60 000 ч  в течение срок а службы 10 лет.
7.1.2 Ук азанная наработк а и срок и служ бы действительны при соблюдении потребителем 

требований действующей эк сплуатационной док ументации.
7.2 Гарантии изготовителя
7.2.1 Гарантийный срок  эк сплуатации установлен в течение 36 месяцев со дня приемк и отделом 

техническ ого к онтроля.
7.2.2 Безвозмездный ремонт или замена извещателей в течение гарантийного срок а 

эк сплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем 
правил эк сплуатации, транспортирования и хранения. В случае устранения неисправностей в 
извещателе по рек ламации гарантийный срок  эк сплуатации продлевается на время, в течение 
к оторого извещатель не использовался из-за обнаруженных неисправностей.

7.2.3 В случае отк аза в работе извещателя или неисправности его в период действия 
гарантийных обязательств, а так же обнаружения нек омплек тности при его первичной приемк е, 
потребитель должен направить в адрес предприятия-изготовителя:

2 4 9 0 3 0 , Росси й ск ая  Ф едер ац и я
г . Обн и н ск  К алу ж ск ой  обл ., у л . Л ю бог о , 9 ,
ООО « ИВС- Си г н алсп ец ав том ати к а»
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заявку на ремонт (замену) извещателя с указанием адреса и сообщить свой номер телефона или 
направить отказавший извещатель.

8  СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

8.1 Извещатели не представляют опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, 
после окончания срока службы их утилизация производится без принятия специальных мер защиты 
окружающей среды.

9  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Извещатели в количестве                                       шт. упакованы
ООО «ИВС-Сигналспецавтоматика» согласно требованиям, предусмотренным в действующей 

технической документации.

  Нач. ОТК                                                     Семёнова К. Ю.
(должность)           (личная подпись)        (расшифровка подписи)         (год, месяц, число)

10  СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

10.1 «Свидетельство о приемке» оформляется отдельно на каждый извещатель.
10.2 Оформленные «Свидетельства о приемке» упаковываемых в одну коробку извещателей 

подшиваются к 15-ой странице «Руководства по эксплуатации» и в дальнейшем могут быть частично 
изъяты при розничной продаже изделий.

10.3 Гарантийный срок эксплуатации извещателей отсчитывается от даты выпуска, указанной в 
«Свидетельстве о приемке».

10.4 Предоставление настоящего «Руководства по эксплуатации» при предъявлении претензий 
по качеству извещателей необязательно.
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