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LD-81  извещатель протечки воды  
Извещатель определяет протечку воды в помещениях (подвалы, 
ванные и пр.). Информация передается на контрольную панель для 
отправки тревожного сообщения. Извещатель можно подключать к 
системе сигнализации Oasis через извещатель JA-81M. Подключите 
его к входу IN1 (красный провод) и GND (черный провод). Если 
извещатель срабатывает, выдается сигнал тревоги. Если 
извещатель восстанавливается, передается сигнал 
восстановления. LD-81 питается от цепи JA-81M.  
Можно использовать LD-81 с предыдущими моделями, например 
JA-60N для систем Profi, если вы установите резистор 4,7 кОм 
последовательно с LD-81 между клеммами INP (красный провод) и 
GND (черный провод). 
 
Технические характеристики 
Условия эксплуатации II. для помещений 
Рабочая температура -10… +40 °C 
Тревога  по определению протечки воды 
Соответствует EN 50130-4, EN 55022           

 

 

Jablotron Ltd  заявляет, что LD-81 соответствует 
требованиям Directive 1999/5/EC. Оригиналы сертификатов 
соответствия можно найти на сайте www.jablotron.com, в 
разделе Техническая поддержка. 

 

 

Примечание: Утилизируйте батареи согласно 
региональным нормам. Хотя изделие не содержит вредных 
для здоровья людей материалов, рекомендуется вернуть 
его производителю после использования. 
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